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Kanalisationsanschluss-Gesuch 
 

Strasse   Nr.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauherr (Adresse):   

Tel.   Mail   

Grundeigentümer (Adresse):   

Tel.   Mail   

Verantwortliche Bauleitung:   

Tel.   Mail   

Bau-Objekt:   Anzahl Wohnungen:   

 ( 1 Zi; 2 Zi; 3 Zi; 4 Zi; 5 Zi) 

Anzahl Gebäude:    Anzahl Betriebe:   

Baustelle (Strasse, Haus-Nr.)   

GB-Nr.   Baurechts-Nr.   

Bemerkungen:  

  

  

Umbauter Raum (m3 SIA):   Baukosten (BKP 2) Fr.   

AZ gemäss Bau- u. Zonenreglement:  AZ gemäss Berechnung:  
  

kontrolliert 

 

Änderungen gegenüber 
Baueingabe 

keine 
ja, siehe 

Beilageblatt 



 

 

Verzeichnis der an die Kanalisation anzuschliessende Lokalitäten bzw. Einrichtun-
gen: 
 

Bodenablauf Kellerräume 

Waschküchen 

Badezimmer m/o WC 

Duschen m/o WC 

Toiletten u.a. Ausgüsse 

Haushaltsküche 

Platzentwässerung 

Dachwasser – Ablaufrohre 

Garage / Einstellhallen 

Anderes 

Besondere gewerbliche oder industrielle Einrichtungen 

Der Kanalisationsanschluss wird ausgeführt durch: 

 
 
Ort, Datum:   

 
Der Gesuchsteller Der Grundeigentümer Der Projektverfasser 
 
 
 

Verzeichnis der Planbeilagen: Vorgängig sind bei W+H AG, Blümlisalpstrasse 6, Biberist (Tel. 032 671 26 
30) farbige Situationspläne A4, 1:500 oder 1:1000 der bestehenden Werkleitungen (Wasser, Kanalisation, 
Elektra) zu beziehen, welche dem jeweiligen Anschlussgesuch je dreifach beigelegt werden müssen. 

- Das Anschlussgesuchsformular inkl. Planbeilagen sind 4-fach einzureichen. 
- Für den Kanalisationsanschluss benötigen wir 4-fach: Situationspläne A4 mit den farbig eingetragenen 

neuen Leitungen, 1:500 oder 1:1000, Längsschnitte 1:100 (vom privaten Kontrollschacht bis zum An-
schluss an das öffentliche Kanalisationsnetz mit den entsprechenden Höhenkoten); Grundrisse 1:100 
(mit der Hauskanalisation bis mindestens zum Kontrollschacht). 

Plandarstellung: 
Alle bestehenden Werkleitungen sind in schwarz oder grau mit der jeweiligen Liniensignatur darzustellen. 
Alle projektierten Werkleitungen sind in ihrer Farbe mit der jeweiligen Liniensignatur darzustellen. 
Angaben zu den Leitungen (Material, Durchmesser, Gefällsrichtung etc.) 
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